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Pozn.: Vykresova dokumentace byla zpracovdna na zakladé pozadavku MMB-0D, za ucelem Iegallzace parkovani a zfizeni oblasti placeného stani.

PFi zpracovanl vykresoveé dokumentace byly dodrzeny postupy dle dohod z vyrobnlch vybor(, za U¢asti PCR-DI, MMB- OD, BKOM, UMC Brno-stied. Jednd se zejména o tyto:

1. Uvnitf zény 30 jsou vSechny rozhledy pro prednost| v kfizovatkach navrzeny v délce 20m (rozhled pro zastaveni dle CSN 73 6110, tabulka ¢. 7). Rozhledy na ¢ekaci prostory prechodu
pro chodce a mist pro prechazeni jsou navrzeny v délce 20m (dle Vzorovych listl pro reSeni dopravnich situaci ve mésté Brné). V ptipadé cykloobousmérnych komunikaci jsou vyneseny
i rozhledy pro cyklisty jedouci v protisméru jednosmeérnych komunikaci.

2. Ve vykresové dokumentaci jsou zndzornéna vyhrazené parkovaci stani (dale jen VPS) pro obecna ZTP a u téchto je celkovy pocet navrZzen tak, aby v celé oblasti v souctu odpovidal vyhlasce
¢. 398/2009 Sb. Dale jsou ve vykrese zndzornéna VPS pro instituce schvalené radou mésta Brna. Znazornéni téchto VPS je provedeno podle_ bodu 3 a 4. Veskera VPS pro konkrétni osoby
ZTP (na RZ), placena VPS pro flrmy/soukrome osoby, budou zapracovadna samostatnou vykresovou dokumentaci (faze B), podle zaddni UMC a MMB-OD o poctu a umisténi téchto stani.

Nésledné probéhne ve standardnim reZimu, samostatné pro kazdy vykres, proces stanoveni DZ a vydani rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace v souladu s legislativou.
Dle pozadavku MMB-0OD a PCR-DI nebudou v budoucnu VPS pro obecnd ZTP piepracovana na VPS pro konkrétni ZTP.
3. Veskeré svislé dopravni znaceni (dale jen SDZ) je znazornéno nasledovné:
eStavajici SDZ je provedeno cernou barvou a je doplnéno o nazev znacky dle vyhlasky 294/2015 Sb.
eNové instalované SDZ je provedeno skutec¢nou barvou dle vyhlasky 294/2015 Sb. a je doplnéno o nazev znacky a ndpis INSTALOVAT.
eRusené SDZ je provedeno ,,okrovou barvou” a je doplnéno o nazev znacky a ndpis ODSTRANIT.
4. Veskeré vodorovné dopravni znaceni (ddle jen VDZ) je zndzornéno nasledovné:
eStdvajici VDZ je provedeno Sedou barvou.
eNové instalované VDZ je provedeno skutec¢nou barvou dle vyhlasky 294/2015 Sb. a je doplnéno o nazev znacky a napis INSTALOVAT.
eRusené VDZ neni, pro celkovou prehlednost, v této dokumentaci zndzornéno viibec a z toho vyplyva, Ze veskeré vodorovné znaceni, které neni v této vykresové dokumentaci zndzornéno,
musi byt odstranéno pred realizaci nového.
oStévajl'ci normové VDZ, pro vyznaéenijednotliv{/ch parkovacich stani, které se touto vykresovou dokumentaci méni na vyznaéem’ parkovacich zaliv(, je mozné ponechat ,na doziti“ v nové
vyznaceném zalivu (pouze pokud zlstava pdvodni organizace a orientace parkovani). V tomto pfipadé neni toto stavajici znaceni ve vykrese znazornéno a u tohoto mista je doplnén nazev
stavajici znacky a napis NECHAT DOZIT.

5.V této vykresové dokumentaci je veskerd organizace dopravy reSena pouze pomoci dopravniho znaceni a v pripadé organizace statické dopravy proto musi respektovat danou organizaci a stavebni
usporadani. Z toho vyplyva:

ePokud bylo v souc¢asné dobé parkovani v daném useku pouze na komunikaci, nelze navrhnoutjeho presun na chodnik ani ¢astecné na chodnik.

ePokud v soucasné dobé jiz na chodniku bylo, potom je mozZné jej na chodniku ponechat, ale neni to nutné.

eV pfipadé poZadavk( ze strany UMC, PCR-DI nebo MMB-OD na zménu organizace statické dopravy z komunikace na chodnik nebo do zelené&, vznesenych v pribéhu pfipominkovani vykresové
dokumentace, budou pozadované useky v této dokumentaci oznaceny poplskou ,RESIT STAVEBNE“.

6. Jednotlivé parkovaa Useky v oblasti placeného stani jsou oznaceny pomoci SDZ €. IP 13c se symbolem vyznacujicim zpUsob parkovani (podélné, kolmé/sikmé, na chodniku, atd. - toto musi odpovidat
skutecné organizaci a orientaci parkovani), doplnéného o dvé dodatkové tabulky ¢. E 13 v souladu se vzorovym listem pro feSeni dopravnich situaci ve mésté Brné ¢. 16. Tato sestava je v této vykresové
dokumentaci vyplnéna Cislem, které odpovidd konkrétnimu Cislu vzoru. Tyto vzory jsou uvedeny v textové c¢asti tohoto vykresu. V odlvodnénych pfipadech (napfiklad u vétsich parkovacich ploch,
na kterych je rlizna organizace a orientace parkovani, ktera je vyznacend pomoci VDZ) je mozné znacku €. IP 13c provést v zakladnim vzhledu, bez vyznacéeni zplsobu parkovani.

7. Dale jsou jednotlivé parkovaci Useky vyznaceny pomoci VDZ. Pouziva se znacka €. V 10g ,Omezené stani“. K vyznaceni jednotlivych parkovacich mist se pristupuje pouze ve vyjimecénych

TET pripadech (naptiklad ve stisnénych prostorech, kdyje potfeba vyznacit jen malé mnoZstvi parkovacich stani nebo naopak v pripadé vétsich parkovacich ploch, kdy je potFeba zorganizovat rdzné
No zpUsoby stani, ddle je toto nutné v prlpade vyznaceni parkovauch ploch v reZzimu s parkovacim automatem, mist pro zdsobovani, aj.). Veskeré vodorovné dopravni znaeni je navrzeno tak,
Lo",;' aby odpowdalo CSN 73 6056 a bylo provéfeno pomoci vleénych kfivek pro navrhova vozidla:
é:s oV kfizovatkovych prostorech pro tfinapravové vozidlo na svoz odpadu.
(o) eVe vjezdech, v zdvislosti na velikosti, pro osobni vozidla, lehkd uZitkova vozidla, atd.
NS 8. Pfechody pro chodce a mista pro prechazeni vykresova dokumentace fesi v souladu se zavéry projednani. V zasadé je problematika reSena s ohledem na konkrétni dopravni situaci. Nové prechody
N= pro chodce se v zéndach 30 zpravidla nenavrhuji, ale v dokumentaci mohou byt stavaJ|C| prechody zachovany (v takovém prlpade neni v této dokumentaci f reseno doplnéni stavebné-technickych prvku
NS — = /éf dle vyhlasky 398/2009 Sb.). V prlpadech kdy jsou rozhledové pomeéry pro stavajici prechody pro chodce odetfeny pomoci VDZ €. V 13 ,,Sikmé rovnobéiné ¢ary“, budou tyto pfechody pro chodce
>18 g | '% g ~—! v této vykresové dokumentaci znazornény s vynechanim casti VDZ, které jsou skryté mezi VDZ €. V 13. Timto dojde, v souladu s bodem 4, k odstranéni téchto Casti prechodu a zbytek jeho VDZ
xX= ©o —~ < 9 < zUstava na misté, jako stavajici stav, beze zmén. V oblasti jsou také respektovana stavajici mista pro pFechézem’v pripadech, ze je jiz zbudovana stavebni Uprava. Pfrechody pro chodce a mista
g . x '<7. R B 6" pro prechazeni, ktera neodpovidaji vyhlasce 398/2009 Sb. (chybéjici stavebné-technické prvky atd.), je nutno doresit samostatné, stavebné-technickym postupem. Nové prechody pro chodce a mista
= 2 E 03 3 2 ,_o‘: pro prechazeni nejsou, v souladu se zavéry projednani s PCR-DI a MMB-0D, v této dokumentaci navrzeny. V pfipadé pozadavki ze strany UMC, PCR-DI nebo MMB-OD na zfizeni nového mista
% < 0O Z o2 PO ! pro prechdzeni nebo prechodu pro chodce, vznesenych v prubehu prlpomlnkovanl vykresové dokumentace, budou poZadovana mista v této dokumentaci oznacena popiskou ,,RESIT STAVEBNE“.
— b O"_) of v« L L2 o 9. Mista pro zasobovani budou, v souladu s pozadavkem MMB-OD, fesena jako kratkodobé parkovani. V této vykresove dokumentaci jsou vSechna stavajici mista pro zasobovani zrusena a nové vyznacena jako
o8 o0 @ &‘2 LIJ2 Ll Lc\)_j — vyhrazend parkovaci stani a jsou oznacena pomoci SDZ &. IP 12 s ndpisem RESERVE, s dodatkovou tabulkou &. E 13 , Text nebo symbol” s patfiénymi informacemi (od kdy do kdy, na jak dlouho, atd.). Toto SDZ
— w S = s — < 5 . bude dale dopInéné VDZ ¢. V 10a/k;/c/eo,,Stan| pc3<;le|ne kolmé, Sikmé* ,(v pFipadé potreby »Vyhrazené parkoviste’ 9, pFislusnych _roz,me’ru g_le navrhového vozidla. )
Nz @ ol & 00 o= = 10. Dle rozhodnuti MMB-OD je nutné, z ddvodu prijezdnosti komunikaci pro vozidla na svoz komunalniho odpadu, dodrzovat minimalni prdjezdny profil komunikaci v Sifce 3m, podle zakona 361/2000 Sb.
|[ S .- @ I:I , O'J.._ A Q 3 Q £ oo™ g 11. Parkovaci dorazy pro kolma a $ikma stani na chodniku (pfip. ¢astec¢né na chodniku) nepodléhaji stanoveni DZ dle §77, zékona ¢. 361/2000 Sb. a nemohou proto byt soucasti této vykresové dokumentace.
! \"I§ ‘__n:: o B o oo 58!7,- Je nutné je Fesit samostatnym stavebné-technickym postupem.
! 8,3 @5 =z —o W - < 5 = 12. Organizace statické i dynamické dopravy a vedeni cyklodopravy, v této oblasti placeného stani, byly projednany dne:
\\\\\\ I~ 83 «PCR-DI

*MMB-OD 31. 1. 2024
eUMC 31. 1. 2024
13. Dopravni znaceni pro OPS bylo projednano dne:
oPCR-DI
*MMB-0OD 17.7.2024
eUMC 17.7.2024
Tato vykresova dokumentace neni stavebné-technickym projektem a slouZi pouze pro stanoveni dopravnlho znaceni.
Prostor se stavebni Upravou (oznaceno $rafovanim a textem "RESIT STAVEBNE") je pouze orienta¢ni a musi byt posouzen a navrien v ramci samostatného stavebné-technického postupu.
PFi upraveé ploch je nutno respektovat platnou legislativu a pfislusné normy, zfidit umélé vodici linie, dodrzet predepsany spad, odvodnéni, atd.
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, . . . . NAZEV AKCE: FORMAT 33 x A4
Vzorovy vzhled instalovaného znaéeni V 10e/f OPS 12-01. faze A p—r -
Pokud se jednotlivé parametry liSi od vzorovych, ! ERETHO 500
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